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この度は当社のガス暖炉をご検討頂き、誠にありがとうございます。 

当マニュアルには『暖炉ユニット』を用いて、オリジナルな『ガス暖炉』を 

設計して頂くための基本的事項を掲載致しましたので、何卒ご参照ください。 
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※本仕様は予告なく変更することがあります。 

型 式 ＤＵ３２０ 

外 形 寸 法 高さ５３５ × 幅６００ × 奥行３２５ mm 

質 量 ３０ｋｇ 

ガス消 費 量 
「強 」  運 転 ２.９１ｋＷ （２,５００kcal/h） 

「弱 」  運 転 １.５１ｋＷ （１,３００kcal/h） 

暖 房 能 力 ２.９１ｋＷ （２,５００kcal/h） 

暖房のめやす 
木 造  ８畳 （１３.０ｍ２）まで 

コンクリート  １１畳 （１８.０ｍ２）まで 

ガ ス 接 続  
迅速継手付強化型小口径ガスホース 

（ガスコード 長さ１ｍ同梱） 

電 気 関 係  

電 源 ＡＣ１００Ｖ （５０/６０Ｈｚ） 

消 費 電 力  ６０Ｗ （５０/６０Ｈｚ） 

待機時消費電力 ３.０Ｗ 

電源コードの長さ １.５ｍ（Ｌ型） 

運 転 制 御  

点 火 操 作  リモコン方式 （本体操作も可能） 

点 火 方 式  連続放電ダイレクト点火 

室 温 設 定  「Lo」「18･20･22･24･26℃」「Hi」 （リモコン操作） 

能 力 切 換  「強」「弱」２段切換 （自動切換） 

給排気方式 開放式（ＦＨ） 

暖 房 方 式  強制対流式 

タイマー点火 １５分～１２時間 １５分刻み （リモコン操作） 

タイマー消火 １・２・３・４・５・８時間選択 （本体操作） 

温 風 遅 延  バイメタルスイッチ 

安 全 装 置 

・立消え安全装置 ・不完全燃焼防止装置 

・過熱防止装置  ・室温異常消火装置 

・ファン回転検知装置 ・転倒時ガス遮断装置 

・フィルター目詰まり消火装置  ・消し忘れ防止装置（切タイマー）  

・過電流防止装置     ・停電安全装置 

出力コンセント ＡＣ１００Ｖ １Ａ（換気扇連動用）付 

付 属 部 品 ・標準部品一式  ・取扱説明書（保証書付） 

製 造 ガ ス 種  １２Ａ 、 １３Ａ 、 ＬＰＧ 

※ ガス消費量、暖房能力、暖房のめやすは都市ガス１３Ａを表しています。 

※ 暖房のめやすは「温暖地」を表しています。 

断熱材が施してある場合は約１．２倍の広さがめやすとなります。 

（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準）  

仕 様 
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■各部の名称（暖炉ユニット） 
 

 

 

 

 

 

タイマーランプ 異常表示ランプ 

タイマーのセット時「緑」点灯 

異常発生時「赤」点滅でお知らせします 

 

赤外線受信部 

リモコンからの操作信号を受信します 

 

フ タ（空気吸込口） 

燃焼用と温風用の空気取り入れ口です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガス接続口 

※付属部品 

迅速継手付強化型小口径 

ガスホース（１ｍ）…同梱 

換気扇出力コンセント 

換気扇専用のコンセントです 

温風吹出し口 

フ タ 

正 面 

背 面 

本体操作部 

電源プラグ（１.５ｍ） 
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■外形寸法図（暖炉ユニット） 

 
 

 

暖炉ユニットの周囲を装飾するマントルピースの設計に際しては、次の事項について 

ご注意願います。 

■設計基準 
・開口部前面は暖炉ユニットの点検や修理のためにスペースを十分確保してください。 
・マントルピースの内壁は不燃石膏ボードで仕上げてください。 

・暖炉ユニットと周囲の可燃物との離隔距離は次の寸法をとってください。 

 

■付帯工事 
電気工事 

AC100V 電源コンセントが必要です。所定の場所に必ず設置してください。 

ガス工事 

ガス栓（コンセント型壁ヒューズコック）を所定の場所に必ず設置してください。 

換気口設置について 

天井に近い位置に容易に開閉できる換気口または換気扇を設けてください。 

換気口の面積は１００ｃｍ２以上必要です。 

設計上のご注意 

【単位；ｍｍ】 
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【単位；ｍｍ】 



 

 

■標準設置例 

 
 

 

■コーナー設置例 ① 

 
  

設置例 

【単位；ｍｍ】 

【単位；ｍｍ】 

ガス栓 コンセント型壁ヒューズコック 

電源コンセント 

ガス栓 コンセント型壁ヒューズコック 

電源コンセント 

※ コンセントとガス栓の位置は 

側壁のＡ位置でもよい 
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■コーナー設置例 ② 

 
 

 

■一般注意事項 
・マントルピース開口部寸法や奥行寸法は基準寸法を守ってください。 

・ガス栓は、コンセント型壁ヒューズコックを指定してください。 

・ガス接続ホースは強化型小口径ガスホース（ガスコード１ｍ 同梱品）を使用して 

ください。 

・ガス栓と電源コンセントの位置は暖炉ユニットをマントルピースから引き出し、 

容易にガス栓の開閉や電源プラグの脱着ができる位置に施工してください。 

・暖炉ユニットをマントルピースから容易に出し入れできるようガスコードと電源 

コードの長さに余裕を持たせてください。 

・マントルピースの前面パネルと暖炉ユニットは同一面とし、暖炉ユニットが内側 

に入らないようにしてください。また、隙間（離隔距離部）をコーキング材など 

で埋めないでください。 

 

              

【単位；ｍｍ】 

ガス栓 コンセント型壁ヒューズコック 

電源コンセント 

前面パネル 

暖炉ユニット 

斜線部 コーキング材で埋めない 

暖炉ユニットを 

内側へ入れない 

× 
× 
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